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Патч-корд LANMASTER LSZH SFTP кат.8, серый
   

Артикул: LAN-PC45-S8-XX-GY

Патч-корд LANMASTER LSZH SFTP кат.8, серый

Описание
Патч-корды соответствуют кат.8 и полностью отвечают требованиям стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173
и TIA/EIA-568.

Материал оболочки и заливной части патч-корда - малодымящий, не выделяющий галогенов ПВХ - LSZH
(Low Smoke Zero Halogen).

Для обеспечения прочного соединения вилки RJ-45 и кабеля, место соединения заливается пластмассой,
такое соединение называется "заливным" или molded.

Для защиты язычка разъема RJ-45 от повреждений и обламывания в конструкции заливной части
предусмотрена специальная защита защелки коннектора 

Характеристика Значение
Материал оболочки LSZH (малодымящий, без галогенов)
Категория 8.1
Тип проводников       Stranded (многожильный)
Диаметр проводников, AWG 24 AWG
Защита от ЭМИ экранированный
Тип экранирования S/FTP
Тип коннекторов RJ45/8P8C

Информация для заказа

LAN-PC45-S8-0.5-GY Патч-корд LANMASTER LSZH SFTP кат.8, 0.5 м, серый

                                                1 / 2

https://new2.lanmaster.ru.capyba.ru/lan-pc45-s8-xx-gy/


www.lanmaster.ru

LAN-PC45/S8-1.0-GY Патч-корд LANMASTER LSZH SFTP кат.8, 1.0 м, серый

LAN-PC45-S8-1.5-GY Патч-корд LANMASTER LSZH SFTP кат.8, 1.5 м, серый

LAN-PC45-S8-3.0-GY Патч-корд LANMASTER LSZH SFTP кат.8, 3.0 м, серый

LAN-PC45-S8-2.0-GY Патч-корд LANMASTER LSZH SFTP кат.8, 2.0 м, серый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.
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