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Полевой коннектор RJ45 8P8C, экранированный, кат.8.1,
c хвостовиком
   

Артикул: LAN-TMP-S8/L

Полевой коннектор RJ45 8P8C, экранированный,
кат.8.1, c хвостовиком

Описание
Коннектор RJ-45 предназначен для оконцевания экранированного кабеля витая пара в полевых
условиях. Разъем может быть полезным при необходимости подключения оборудования напрямую, без
установки розетки RJ-45. Могут применяться для межсоединений серверного оборудования, различного
специализированного оборудования.

Для монтажа разъема из инструментов будет достаточно обычных бокорезов. Вместо ударной
технологии используется более щадящая нажимная, что способствует улучшению частотных свойств.
Допускается многократная переустановка коннектора на разные кабели.

Для удобства монтажа, на вставке расположена схема подключения проводников кабеля, в
соответствии со схемами T568A и T568B.

После разделки кабель надежно фиксируется крышкой коннектора. Непрерывность экрана
обеспечивается стягиванием половинок крышки.

 

Характеристика Значение

Категория 8.1
Диаметр проводников 24–22 AWG
Защита от ЭМИ экранированный
Тип подключаемых проводников медные однопроволочные жилы

Информация для заказа
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Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.
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