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Набор для трассировки: щуп + тон-генератор
   

Артикул: LAN-TST-TPK-50

Набор для трассировки: щуп + тон-генератор

Описание
Тестовый набор LAN-TST-TPK-50 состоит из тонального генератора и индуктивного щупа. Предназначен
для использования в рамках монтажных и пуско-наладочных работ, а также для решения задач,
связанных с эксплуатацией телефонных линий. Позволяет "прозвонить" кабели, идентифицировать
нужный кабель в пучке, муфте или найти искомые порты в кроссе.

Возможности применения прибора:

Трассировка кабельных линий и проводов
Поиск провода в кабельном пучке
Проверка полярности телефонной линии
Проверка целостности линии
Трансляция в линию тонального сигнала

Прибор может работать с различными типами проводников: витая пара, отдельный провод,
коаксиальный кабель или проводник любого другого типа.

  Генератор позволяет выдавать два вида сигнала разного тона. Это позволяет производить
одновременный поиск двух линий при помощи генераторов, настроенных на разные сигналы. Выбор
сигнала осуществляется с помощью микропереключателя, расположенного внутри корпуса генератора.
Для включения в линию генератор оснащен одним разъемом RJ-11 и двумя разъемами типа "крокодил". 

Щуп оборудован динамиком с регулировкой чувствительности.

  Для удобства переноски комплект поставляется в надежном, компактном чехле. 

 Технические характеристики тонового генератора

Частота тона 0,6 ~ 2 кГц
Макс. Расстояние 1,5 km
Максимальный рабочий ток < 10 mA
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Выбор функции Tone/Off/Cont
Максимальное напряжение сигнала 8V (p_p)
Интерфейсы RJ11 (6p2c), зажимы "крокодил"
Тип батареи 9V тип крона (6F22 или 6LR61)
Размеры 65 х 58 х 34 mm
Вес 97 g
Материал корпуса пластик
Рабочий диапазон температур/влажности - 10°C - +40°C / 20%-70%
Технические характеристики приемника (RECIVER)

Частота 0,6 ~ 2 кГц
Макс. Рабочий ток ≦ 70 мА
Разъем для наушников есть
Тип батареи 9V тип крона (6F22 или 6LR61)
Размеры 230 х 56 х 25 mm
Вес 115 g
Комплект поставки:

Щуп;
Генератор;
Батарея 6F22 9 v типа «Крона» (2шт.)
Инструкция;
Чехол;
Упаковочная коробка.

Информация для заказа

LAN-TST-TPK-50 Набор для трассировки: щуп + тон-генератор

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.
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