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Напольная башенка, сдвоенная, на 4 модуля Mosaic
45x45
   

Артикул: LAN-WA-TWR2-F45/4

Напольная башенка, сдвоенная, на 4 модуля Mosaic
45x45

Описание
Напольная двухрядная миниколонна предназначена для организации индивидуальных или
многопользовательских рабочих мест.

Напольные миниколонны решают проблему размещения полноценных рабочих мест там, где установка
обычной розетки не представляется возможной. В местах удаленных от стен и колонн, в помещениях с
открытой планировкой.

Миниколонна изготовлена из алюминия, имеет достаточно прочную конструкцию, что придает ей
устойчивость к механическим повреждениям.  

Кабель в колонну заводится снизу, провода скрыты от взгляда, это делает миниколонну не только
функциональным, но и выгодным интерьерным решением. Так же предусмотрена возможность завести
кабель в конструкцию сбоку(например, в напольном коробе), для этого в основании конструкции есть
отверстия, закрытые съемными заглушками.

Миниколонна имеет 4 посадочных места под французский стандарт Mosaic 45x45 в лицевых панелях ( по
2 места в каждой панели). 

В базовой комплектации имеется две лицевых панели белого цвета для вертикально ориентированных
модулей. При необходимости панели адаптеров могут меняться на платы других цветов (красные или
синие), а также на панели с горизонтальной ориентацией устанавливаемых механизмов. Благодаря
модульному принципу комплектации миниколонны, можно создавать различные сценарии
комбинирования силовых, телекоммуникационных, мультимедийных розеток.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Снаружи имеет анодированное покрытие.
Внутри корпуса установлена съемная алюминиевая перегородка. Корпус башенки устанавливается на
пластиковое основание, фиксируемое к полу на четыре дюбеля с саморезами. При необходимости
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дюбеля могут быть с легкостью заменены на анкера с резьбой не более М6. Верхняя часть корпуса
имеет пластиковую крышку с двумя съемными заглушками.

В комплект входят дюбеля, саморезы, а также два проводника заземления с крепежом.
Поставляется в индивидуальной коробке.

Материал корпуса и перегородки – алюминий.
Остальные элементы – ПВХ.

Окраска корпуса – анодирование.

Комплект поставки Размеры

Сборка Конструкция
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Информация для заказа

LAN-WA-TWR2-F45/4 Напольная башенка, сдвоенная, на 4 модуля Mosaic 45x45

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.
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