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Наружный распределительный бокс, 5 плинтов, 50 пар
   

Артикул: TWT-DB10-5P/OUT

Наружный распределительный бокс, 5 плинтов, 50
пар

Описание
Наружные распределительные боксы предназначены для монтажа вне помещений и комплектуются
пятью 10-парными плинтами TWT-LSA10-xxx (плинты поставляются отдельно). В боксы установлены
хомуты для плинтов. Крышка оборудована замком, запираемым ключом. Ввод кабелей с одной стороны
через гермовводы.

Степень защиты IP55. 

Материал – ПВХ (АБС).

Два гермоввода: от 6 до 12 мм и от 8 до 16 мм

Цвет - светло-серый. 

Диапазон рабочих температур -40 до +70 0С 

                                                1 / 2

https://new2.lanmaster.ru.capyba.ru/twt-db10-5p-out/


www.lanmaster.ru

Информация для заказа

TWT-DB10-5P/OUT Наружный распределительный бокс, 5 плинтов, 50 пар

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

