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Настенные распределительные боксы, металлические, с
замком
   

Артикул: TWT-DB10-xP/KM

Настенные распределительные боксы,
металлические, с замком

Описание
Настенный распределительный металлический бокс предназначен для установки 10-парных плинтов
TWT-LSA10P-xxx (плинты поставляются отдельно) с креплением LSA Profil.

Выпускается под 1,2 или 3 плинта LSA Profil.

Бокс оснащен заземляющим проводником.

Дверца оборудована замком с навинчивающимся ключом, что позволяет использовать бокс в
помещениях общего назначения и надежно защитить коммутационное оборудование от
несанкционированного доступа.

Ввод кабелей возможен с четырех сторон.

Материал – металл. 

Окраска – порошковое напыление

Цвет - бежевый.

Информация для заказа

TWT-DB10-1P/KM Настенный распределительный бокс, металл, 1 плинт, 10 пар, с замком

TWT-DB10-2P/KM Настенный распределительный бокс, металл, 2 плинта, 20 пар, с замком
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TWT-DB10-3P/KM Настенный распределительный бокс, металл, 3 плинта, 30 пар, с замком

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.
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