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Шнур тестовый для плинтов, 4-х полюсный
LSA/Крокодил, 1,5м
   

Артикул: TWT-LSA-P4-CR4-1.5m

Шнур тестовый для плинтов, 4-х полюсный
LSA/Крокодил, 1,5м

Описание
4х полюсный тестовый шнур для подключения к 1-ой паре на размыкаемых плинтах LSA предназначен
для временного подключения к работающей линии связи для проведения контрольных замеров, или
испытаний, с целью оценки ее работоспособности. Одна сторона шнура имеет разъем для подключения
к размыкаемому плинту, с другой стороны установлены универсальные разъемы типа «крокодил».  

Данный тип шнура размыкает тестируемую линию и позволяет произвести замеры рабочих
характеристик, как со стороны линии, так и со стороны абонента.

Схема подключения шнура
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https://new2.lanmaster.ru.capyba.ru/twt-lsa-p4-cr4-1-5m/
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Информация для заказа

TWT-LSA-P4-CR4-1.5m Шнур тестовый для плинтов, 4-х полюсный LSA/Крокодил, 1,5м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.
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