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Плинт размыкаемый LSA Profil, Pro, 10 пар, под хомут и
профиль
   

Артикул: TWT-LSA10P-DIS-xx

Плинт размыкаемый LSA Profil, Pro, 10 пар, под
хомут и профиль

Описание
Плинты являются базовым элементом кросса и служат для подключения кабелей и кроссировочных
проводов.  

Плинты выпускаются двух типов: размыкаемые и неразмыкаемые. Соединение любой пары контактов
размыкаемого плинта может быть временно разорвано с помощью размыкающей вилки. Контакты
неразмыкаемого плинта постоянно замкнуты. 

Предназначены для установки, как на профили, так и на хомуты. Тип крепежа LSA Profil.

Материал плинтов - высококачественный, негорючий, не дымный пластик ABS.

Информация для заказа

TWT-LSA10P-DIS-09 Плинт размыкаемый LSA Profil, Eco, 10 пар, маркировка от 0 до 9

TWT-LSA10P-DIS-10 Плинт размыкаемый LSA Profil, Eco, 10 пар, маркировка от 1 до 0

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную
и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.
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